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I. Uvod

Program ,Hodnoceni dopravniho procesu v&diiském podniku“ (dale program) je dem
pro jednoduché a rychlé daemi energetické natnosti a vySe naklad pro vybrané traktorové
dopravni soupravydine uzivané v zewdelskych podnicich.

Program je koncipovan jako vygovy kalkulator spdaeby a nakladl na provoz vybrané
traktorové soupravy (traktor —ipojné vozidlo) s proptiem rozlenénym na podil fipadajici na
nakladku, pepravu \&leréni celkem, silnice, polni cesta, terén a vyklad¥e. vypaitech jsou
parametricky zohledmy, jak girodni podminky za kterych doprava probiha {napav povrchu,
svazitost povrchu event. ploSna charakteristike téchnické charakteristiky traktoru #gmjného
vozidla (podrobny popis je uveden v nasledujicirtuea tabulkach).
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[I. Instalace programu.

Instalace vSech progrd@mpracovanych v ramé¢eseni problematikygstebnicinnosti je
shodna a vSechny dilulohy jsou distribuovany na jednom CD. Zalezi pwuna volb uZivatele,
kterou diti ulohu si vybere k instalaci a naslednému provéamdvPro lepsi orientaci je dale
uvedena struktura inst&l@ho CD.

Instala¢ni CD — ,Doprava*“
Nazev slozky na CD Obsah slozky — progfaxe) + pirucka (.pdf)
- slozkaDoprava
- slozkaProgramy a pFirucky Setup.exe + Dopravatipucka.pdf

- slozkaRunTime AccessRuntime.exe
Jednotlivé kroky instalace

1. Vytvoite na disku vaSeho piace slozku, ve které chcetéggluSny program provozovat.
2. Zkopirujte z instataiho CD obsah do vyt¥ené slozky.

3. Po rozbaleni sptie program ,Setup.exe“iad’'te se pokyny instalace.

Poznamky :

Spous&kci ikona se po instalaci automaticky zobrazi, jalploSe vaSeho pitace, tak v nabidce
start.

Po spu&ni instalace je automaticky testovano, zda matevéen pditaci aktivovano prosedi
MS Access 2010 nebo zda je aktivni RunTime Acc@49€ 2Pokud tomu tak neni, budete vyzvani
ke stazeni modulu RunTime a jeho instalaci. Tepotem Ize pokréovat ve vlastni instalaci
programu.

Odinstalovat program z vaseho PC Izétopnym spudinim programu Setup.exe nebo
prostednictvim nabidkytart — Ovladaci panely —#lat ¢i odebrat programy
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[ll. Stru ény popis a zakladni pojmy

Program je zpracovan v prieti MS Access2000, respektuje vSechny dréschpouzivané
technické progedky (zejména praci s mysSi) a dneézri® konvence a nazvoslovi uzivané produkty
firmy Microsoft.

Pro spravnou furdnost programu dopotujeme produkt provozovat na ¢taéich PC
vybavenych procesorem typu Pentium Il ( 3002MHnebo vySSim, opem pandti min
128 MB a HD o kapaditalespa 20 GB. Ri pouziti mér vykonnych z&zeni se uzivatel vystavuje
riziku vysSich¢asovych narok pii zpracovani.

Navod je zpracovan jako gmodce jednotlivymi obrazovkami (okny) se singm popisem
dilcich bloki a funknich tl&itek, doplnym textovoucésti, obsahujici moznosti, postupy a
vysledky g aktivaci jednotlivych prvik programu.

Pojmy uzivané vifiruéce jsou Bzné pro ulohy provozované v priedi MS Windows. Pokud
jsou rekde pouzity specialni pojmy, jsou nEgusSném mistvyswtleny.
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IV. Postupy pri praci s programem

Po spu&ni programu se program ohlasi tvodni obrazovkou

VUZT, v.v.i. a ANSER, s.r.0. - Hodnoceni dopravniho procesu v zemédélském podniku ver. 2007

Uvodni obrazovka

Hodnoceni dopravniho procesu
v zemeédelském podniku

f&;m& Fraha-prosinec 2007
wytvaten za fiianéni padpory MZe ER rarmc fedeni projekil BF3200 5 OF3145

YYBER SIMULACE

4 ';.' Start @ DpMz007

Zahdjeni prac Ukonceni prace
S programem S programem

Obr. 4.1
Vstupni obrazovka

Po zahajeni prace s programem je uzivateli nalbddobrazovka, kde uZivatel provadi zakladni
volbu pro naslednou simulaci. V této fazi zadarberg uzivatel pozadovanou kombinaci traktor —
piipojné vozidlo, zada parametry charakterizujicitonfekladky, misto vykladky ar@pravni trasu;
zada technické parametry dopravni soupravy a ctarstikky p'epravované komodity (materiélu).
Pro vyp@et finartni nar@&nosti zvolené simulace jéeba zadat ekonomické parametry dopravni
soupravy, pro které je vytv¥ena samostatna obrazovka (viz déle).

Strana 6



VUZT, v.v.i. a ANSER, s.r.o. — Navod k pouZivangmamu ,Dopr09*

Popis vstupnich parameti

8 Vybér dopravni traktorové soupravy - zadani parametri dopravy

Pracovni podminky a vstupni parametry dopravni traktorové soupravy

¥ lvzda f @it ) Misto vykladky
Waddl Priméma rpchil. [kmh]

P
Zptisob Jedoud - Druhpovioh e ngkl  beznakl Zptisch
Rl | [Fefat beton | 50| 70 | B0 Py

Viméra pozem. [ha]

Identifikace a popis simulace Misto nakladky Piepravni podminky [

[Polnfcesta [ 08| 200 | 250

Vibér duhu traktoru Typ - znacka Délka pozemku [m] =
R ,7 Gifka pozembku [ ,W |LUUKE' pastvina | 05 | 150 | 150
- _— . Svagtostspnd] [ 0 [Fultiv. pele [ 00] 00 | 0.0
Wib&r druhu pfipojného vozidla Celkem km B3 Stav povichu = J
-

Fekalnifcistemna navesna dvounapravova Powich  |Lofiks, pastvina =
Fekalnf cistera navisna jednonapravova

Pfeklgdaci navés dvoundpravovi

Prellfdact névés jednondpravovi Volba nékladaciho zafizeni Parameliy materialu Volba vykladaciho zafizepi

Rozmetadla hnoje ndvésné dvounipravowé 7 vl o a R g | .
HIh e 2 stni nakladaci zafizeni 2 3 + ¥lastni vykladaci zafi:
Rozmetadiao hnoje névésné jednopapravové ,_ Ciuh Sléma - Slama ve ,_ ol

materialy | [sbEracim navésu ,7
Objem. hratnast

materialu [ka/m3] 53

12

kaobi NIt névde ipdnond " Wiinos [trha]
elkoobiem. skldpéci névis jednonapravov Site z8bEm shinavase [m] 7
] - A
Typ - znacka | [ Podjizd shm na Fadek [] 1 T
Technické paramelry nakladaciho zafizeni Technické parametry dopravni soupfavy Technické parametry vykladaciho zafizeni

Patet nodi [] A0k wﬁiteé.hmol’nosl pfipo). vozidla [kg] + , 10000 R | | Doba cykly vpkléljkp [min] + Znamé
Pracownf rychlast g shén fkn/hl [ Bk | Pren viko motow wakton (k] | * | [ SouEaudt vikanfosti pil wiiadee [ 95k techpx
55“52“-5“"5"‘5"/03"DF'"-‘?‘k'édCE['l / 0,98k F'rovoznl'h’notnosttraktolu[kg] ’ 8495 | = dsie pr
Hrnot pfedfiho pfid zévati trakt. [kal | | Musi B

|

|

|

Tab._[obvykljch rychlosti

Shéraci navés jednondpravoviy

DZnacu

wyplngny kZivateler

HmntnﬂstIJFaplav materidlu [ka)

a hodnatd nesmi by

Pravoz. hr’ﬂtnnsl pfipoj. wozidla [kg]

Nul
par

Lozng objem pfipoiného vozidla [m3]

Kontrofe Wyugwik. | Fiditelnost vy

ukg
Detail

Ekpnomické parayhetiy Kontroly 2 Fat ia ity Oznat. idaje | *

Distrit 102009

wWN P

o~

Obr. 4.2
Vybér dopravni traktorové soupravy — zadani paramietr

Seznam ,Vybr druhu a typu traktoruippravni soupravy”.
Seznam ,Vybr druhu gipojného vozidla fepravni soupravy*.
Tabulka ,Definovani zjisobu nakladky* (parametry v zavislosti na skotesti zda
nakladka probiha za jizdy nebid §tojici soupra¥) a pracovnich podminekimakladce.
Tabulka ,,Definovani podminekiptepra¥ mezi misty nakladky a vykladky* (povrch,
vzdalenost, gimeérné rychlosti pepravy s nakladem a bez néakladu).
Tabulka ,Definovani zjssobu vykladky" (parametry v zavislosti na skirtesti zda
vykladka probiha za jizdy nebé ptojici souprad) a pracovnich podminekipvykladce.
Tabulka pro vy®r konkrétmiho nakladacihoifaeni (dle druhuippojného vozidla
a v zavislosti na indikatorech ,N“).
Indikatory zda nakladaci #aeni je sotiasti Ffipojného vozidla event. zda jetano konkrétni
nakladaci z@zeni (externi dopravnikgerpadla apod.) nebo stroj nakladku obstaravajici
(feza&ky, sklizete apod.). Zaskrtnuti vyjadie ,ANO*".

Tabulka paramairpitepravovaného druhu materialu
Tabulka vykru konkrétmiho vykladaciho #iaeni (dle typu fipojného vozidla

a v zavislosti na indikatorech ,V*)
Indikatory zda vykladaci ¥eni je sodasti fipojného vozidla event. zda jeceno konkrétni
vykladaci ztizeni (externi dopravnikgerpadla apod.). Zaskrtnuti vyjage ,ANO".
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9 Tabulka technickych param&tnakladaciho zé&zeni —idi se dle typu nakladaciho
zdizeni a jsou nezbytné pro vyjsd.

10 Tabulka technickych parameétprepravni soupravy #di se dle typu traktoru &ipo;.
vozidla a jsou nezbytné pro vyeo.

11 Tabulka technickych paramétvykladaciho zéizeni —idi se dle typu vykladaciho
zdizeni a jsou nezbytné pro vyjsd.

Pro tabulky 9 az 11 plati Udaje ozn&ené ,+* jsou pro zadani povinné, ostatni udaje jptiu
absenci nebo ip prvni aktivaci automaticky dopény predefinovanymi nebo vyptenymi
hodnotami (viz Hloha 2).

Vyznam a funknost jednotlivych prvi obrazovky:

Seznam 1 : Vylkr druhu traktoru - uZzivatel kliknutim na islusny radek seznamu &ir
poZadovanou variantu druhu traktoru pro simulgadvinny Udaj.

Pripustné varianty v seznamu 1 :

Varianta Oznaéeni Charakteristika
druhu traktoru
1. 4K4 Hnaci ob napravy
2. 4K2 Hnaci zadni naprava

Po zvoleni druhu traktoru je mozné v poli ,Typ-gka' (v pravo u seznamu) zadat blizSi
specifikaci traktoru — pro simulovany vy neni zadani povinné.

Seznam 2 : Vykr druhu pFipojného vozidla — uZivatel kliknutim na iisluSnyiadek seznamu
ur¢i pozadovanou variantu druhiéigojného vozidla dopravni soupravy — povinny udaj.

Pripustné varianty v seznamu 2 :

Varianta Druh p¥ipojného vozidla

1 Fekalni cisterna ndsna dvounapravova

2 Fekalni cisterna ndsna jednonapravova
3 Rrekladaci ndés dvounapravovy

4. Rekladaci naés jednonapravovy

5. Rozmetadlo hnoje nésné dvounapravovée
6

7

8

9

Rozmetadlo hnoje n&sné jednonapravové
SkEraci na¥s dvounapravovy

SkEraci nd¢s jednonapravovy

Sklagci navs dvounapravovy

10. Sklagci ndws jednonapravovy
11. Sklagci prives
12. Velkoobjemovy skl&fzi ndw¥s dvounapravovy

13. Velkoobjemovy skl&fi nd¥s jednonapravovy

Po zvoleni druhu #fpojného vozidla je mozné v poli ,Typ-z¥ka“ (dole pod seznamem) zadat
blizSi specifikaci ipojného vozidla — pro simulovany vy§®i neni zadani povinné.
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Tabulka 3 : Misto nakladky — tabulka obsahuje Udaje o podminkach awjicich nakladku.
Zadavané udaje zavisi na skinesti, zda nakladka probihdi stojici dopravni soupréwmebo za

jizdy. Vyznam jednotlivych Udajje uveden v nasledujici tabulce

4. | Stkavm

automat. dopléni

Udai Zpusob Vyznam Vyznam
J zadani hodnoty p¥i stojici soupraw | pFi jedouci soupraw
Zpusob . Urceni zpisobu Uréeni zmisobu
L | hakladky Vyber ze seznamu |\ L adky (stojicl) | nakladky (jedouch)
2. | Vyme¢ra v ha Zadani Vymeta oz emku
zadavana v ha
. Zadani nebo Délka pozemku
3. | Délkavm . ! .
automat. dopléni zadavanav m
Zadani nebo Sitka pozemku

zadavana v m

Svazitost ve

Svazitost pozemku

S. stupnich Zadani zadavana ve stupnich
. Povrch v mist
6. | Povrch Vykr ze seznamu nakladky
7. | Stav Vylkr ze seznamu Stav povr(;hu v mist
nakladky

Udaje o mist nakladky ozn&né 2. aZ 4. jsou nezbytné pro v§gbvlivu ot&eni soupravy na
vykonnost pi nakladce.

Udaj 5. je nezbytny pro vyget vlivu sklonu mista nakladky na vykonnos#tmakladce.
Udaje 6. a 7. jsou nezbytné praemi koeficientu valeni (prokluzu) v mishakladky. Pokud neni

uréen stav povrchu v mishakladky, pedpoklada se stav ,sucho”.

Nabidka pipustnych drut povrchu (Gdaj 6.) Nabidka stapovrchu (Udaj 7.)

Druh povrchu Stav povrchu

1. | Asfalt, beton 1.| Sucho

2. | Polni cesta 2.| Vlhko

3. | Louka, pastvina 3.| Mokro

4. | Kultivované pole

5. | Podmitnuté pole

6. | Oranist

7. | Strnis¢
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Pokud neni &ktery z Udaj zadan je zobrazena

informace v nasledujici pbdob

Pracovni pndmmky a vstupni parametry dopravni traktorové soupravy

Identifikace a popis simulace Misto nakladky

I
p

(wrdal; i,
w [

Piepravni Misto vykladky

Zplisob

Wedal Primérmna mchl. [kmdh]

Druh povichu e snskl  beznskl

Zpiisob Jedouc

nakladky

‘Asfa\t, beton I

18] 260 | 0 wkladky | souprava

Stojici souprava  «

Vibér druhu traktoru

Wiméra pozem. [ha] 15,00

Polnl cesta [ 10] 200 | 25,0

Délka pozemku [m] ] BE7

i)
00| 00 | 00

Typ - znacka

‘

Traktor 4K2

Louka, pastvina I

Fuiltiv. pole [ 00| [ | 0o

Sitka pozemku [m] 256

]—.
1—

| m— |
W¥ibér diuhu pfipojného vozidla
Fekalni cisterna névésnd dvounapravova
Fekalni cisterna névésnd jednonapravowa
Frekladaci navés dvoundpravow
Frekladac! naves |ednnnapravuvy
Rozmetadio dvoLInap! i
Rozmetadio hnoje navesne |Ednnnapravnve
Shéiaci ndvés dvoundpravovy

Sbéraci ndvés |ednnnaplavnvy

VYolba nakladaciho zafizeni

[ Konkrétni nakladaci zafizeni

Sklapéci navés jednonipravov
Sklapéci piivés

Velkunh\em sklépéci naves jednonapravovi

Tab. obwykljch rpchlosti

Swaditost [stupné] J

Pavich

Celkem km 20 Stay povrchu - _—]

Strriské

sucho Sl ]

Yolba .vyklédaciho zarizeni
[« Vilastni vykladaci zarizeni

Staw

Parametry materidlu

Hnojiva organicka -
Hnij terstvi

Bl Informace
Chybi néktery idaj nebo nékteré udaje o pozemku
wvykladky
Pokud neni zadana vy#méra nebo rozméry pozemku vykladky.
vipocet miZe pokratovat bez zohlednéni sniZeni ¥pkonnosti

Typ - znacka | |

Technické p ry nakladaciho zafizeni Technické parametry doprayni so!

zplizobeneé otacenim.

Pokud neni zadana svaZitost pozemku vykladky. pro vjpocet
bude predpoklddan pohyb po rovingé - svazitost 0.

Dioba cyklu nakladky [min] + 3 zited. hrotnast piipal. mzidla-[kg]-«

Pokud neni zadén diuh poyrchu pozemku yykladky. pro vipocet

Sout.ztral wikonnost pii nakladce [-] Jmen.vikon matom takton [kKiw]

038k

bude predpokladan povrch "Stinité’.

Provozni hmotnost traktoru [kg]

Pokud neni zadan sta¥ povichu pozemku v_vkladky pro vypucel

Hrmot.pfedniho piid.z&vas trakt. [ka]

bude predpokladan stav 'Sucho’.

Hrotnost preprav. materislu [ka]

Provoz. hmotnost pfipoj. vozidla [ka]

Storno |

Lazni objem pfipainého vozidla [m3]

Fliditelrost

Kontroly Vyuz ik,

optim. |
wik.

Ekonomické parametry J Kontroly I

Max. wpuit wpkonu mataru trakor [%] |

EEE
yuZ wikonu - S=sinice, E}:CE_sla-,_T=lEréh,
Detail | M=Nakldka, V=wykladka

Oznat.ddaje ™ - doplhéna vipadtem
‘! - doplnéno predef. konstantou

Hrotrost trak.

|

Vipocet
ukazatell
Konec

Obr. 4.3
Ukézka informa’ni obrazovky o absencidkterych parameti
charakterizujicich misto nakladky.
(Analogicky plati téZ pro gepravni podminky a misto vykladky.)

Tabulka 4 :
dopravni soupravy (trasa mezi mistem na

Piepravni podminky — tabulka obsahuje Udaje charakterizujitépoavni trasu

kladky atemisvykladky) pepravni vzdalenosti a

pramérné gepravni rychlosti s ndkladem a bez nakladu dlegidsgich druhi povrchi, po kterych
pieprava probiha (druhy poviichjsou uvedeny v tabulceriplusné k Gdaji 7. charakterizujiciho
misto nakladky). Ve spodiasti tabulky je automaticky vyptena celkova délkarppravni trasy a
pole (vylErovy seznam) pro deni stavu povrany které plati jednoth pro vSechny povrchy.

Vybérové varianty jsou shodné s varianta
charakterizujiciho misto nakladky).

mi pro udaj(viz tabulka pislusna k adaji 7.

Nabidka udaj charakterizujicichigpravni trasu (vZdy pro kazdy druh povrchu)

Udaj
Povrch —druh
Vzdalenost v km
Pramérna rychlost
s nakladem v km/h
Pramérna rychlost
bez nakladu v km/h

N =
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Poznamka :VSechny Udaje musi byt pro zdarny vgpbvyplrény pro vSechny povrchy, po kterych
pieprava probiha tj. ty,u kterych jégpravni vzdalenostétsi nez 0. B zméné vzdalenosti z 0 na
hodnotu >0 jsou proifslusny povrch automaticky dogimy predefinované fmeérné rychlosti,
které miZze uzivatel naslednupravovat dle své piaby. Pokud neni zadan stav povrchu je
automaticky zvolena varianta ,Sucho”.

Tabulka 5 : Misto vykladky — obsah i zfisob zadavani Udajje zcela analogicky tabulce 3 —
Misto nakladky.

Volba nakladaciho z#izeni— zaSkrtavaci palka N a Tabulka 6

ZaSkrtavaci policka N : Vlastni nakladaci za&izeni(ozn. VNZ)a Konkrétni nakladaci za‘izeni
(ozn. KNZ) — Zaskrtnuti VNZ wuje zpisob vyp@tu odpovidajici nakladacimu izzeni, které je
souwdasti gipojného vozidla dopravni soupravy (jinymi slovyfizani je pohano vyvodovym
hiidelem nebo hydraulickym #aenim traktoru dopravni soupravy) — hagleraci zdizeni
skéracich nagsi nebocerpaci zéizeni u fekélnich cisteren. VNZ je aktivni pouzeptipojnych
vozidel, kterd jsou konstrdké vybavena skterym z nakladacich #aeni. V gipad zaSkrtnuti
VNZ zistava KNZ neaktivni.

V piipadt, Ze VNZ neni zaskrtnuto, lze zaskrtnutim KNZ étev tabulce 6 vybrovy seznam
piipustnych nakladacich daeni pro zvoleny druhifpojného vozidla dopravni soupravy a agha
kliknutim vybranou variantu.

V piipadt, Ze neni zaSkrtnuto ani VNZ ani KNZ jsou f@diné vypoty pro nakladku provéashy
na zaklad urceni doby paebné pro nakladkuifslusné dopravni soupravy.

Vypoitové parametry nezbytné pro vyjed sledovanych ukazatetharakterizujicich nakladku
jsou uvedeny v tabulce 9 v zavislosti na zvolenémhd nakladaciho ¥&eni, kde uZivatel
dopliuje event. aktualizuje hodnotyigluSnych parametrdle svych pozadavk

Tabulka 6 : Nabidka nakladacich z#&izeni— pi zaSkrtnuti KNZ se zobrazi seznam nakladacich
zaizeni gipustnych pro zvoleny druhiipojného vozidla dopravni soupravy. UZivatel vybira
konkrétni z&zeni kliknutim mySi na poZadovanou variantu. POKME neni zaSkrtnuto je tabulka
neaktivni.

Tabulka 7 : Parametry materialu — tabulka slouzi k deni materialu a zadani parantetr

nezbytnych pro vypget. Specifikaci materialu provede uZivatel sgm z tabulky materiél po
kliknuti na funkni tlatitko ,Druh materialu“ (viz nasledujici obrazek)
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ridacuvinn |.luuu||||ny o vhlul.llll I.Iﬂl I'.lllll.:l.ly I.II.II.II VI L AR Ve hl.ll.ll.lld\!’y

i simulace Mizto
B3| Vyber prepravovaneho materialu

Zptisob |30
wykladky

- ¥yhér materidlu ¥ rameci skupiny

H Typ-21 5 Cerstvd picning ve sbéracim navésu

16ho vozidla

ha dvounapra d

na jednonaprg

InApravo]

onapravoyi ba vykladaciho z

S0 G lastni vykladaci

iplavo_l;l

Apravovi

\&pravoyi Objemawa hmotnost [kg/ma3] -

minimalri 50.0 Sy .
1&vEs dvound maximalni 90.0 Vyberovy
18vEs jednon stiedni IW sezham pr
pro simulaci dopravy materlél
z vybrané
g skupin
Vybérovy seznam pr piny i

skupinu materialu

Obr. 4.4
Vybér materiélu

Postup pi vybéru : 1. Oznéeni skupiny materialu kliknutim (v¢bovy seznam vlevo).

2. Ozné&ni materialu kliknutim (vydrovy seznam vpravo).
Po ozndeni materialu jsou automaticky dophy Udaje o minimalni,
maximalni a gedni hodnat objemové hmotnosti v kgfinPro vypaet je
uzita hodnota v palku ,pro simulaci dopravy‘, ktera je tip volbé
automaticky nastavena narextni hodnotu, ale uZivatel ji ihe znenit
podle vlastnich podminek.

3. Kliknutim na funéni tlatitko ,Konec* zajisti uzivatel navrat Zp na
predchozi obrazovku, kde se Udaje o materialu a géljgmové hmotnosti
zobrazi v tabulce 7.

Nabidka udaj charakterizujicich dopravovany materiél - komoditu

Udaj Popis
Druh materialu Slovni nazev ve tvaru ,Skupinaaterial®
2. | Objemova hmotnost (kgfin | Dle druhu pepravované komodity
Dle druhu pepravované komodity a ipact
3. | Vynos (Davka) v t/ha vynosu, zda jde o dopravu spojenou se
skliziiovou operaci
Pouze pro dopravu spojenou se sidizou
operaci typu ,sér z fadku“
Pouze pro dopravu spojenou se sidizou
operaci typu ,sér z fadku“

=

4. | Ste zal¥ru shrnovéae v m

5. | Paet jizd shrnové&e naradek
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Volba vykladaciho z#zeni — zaSkrtavaci palka V a tabulka 8 — je analogicky bloku pro

nakladaci zézeni

ZaSkrtavaci policka V : Vlastni vykladaci zafizeni(ozn. VVZ) a Konkrétni vykladaci zafizeni
(ozn. KVZ) — ZaSkrtnuti VVZ ufuje zpisob vyp@tu odpovidajici vykladacimu #aeni, které je
souwésti gipojného vozidla dopravni soupravy (jinymi slovyfizani je poh&no vyvodovym
hiidelem nebo hydraulickym #aenim traktoru dopravni soupravy) — hapozmetaci zidzeni
nawsnych rozmetadel nebo skép zaizeni u sklapcich naési nebo piveési. VVZ je aktivni
pouze u fipojnych vozidel, kterd jsou konstitré vybavena #kterym z vykladacich z&eni.
V pripact zaSkrtnuti VVZ gistava KVZ neaktivni.

V pripac, Ze VVZ neni zaSkrtnuto, Ize zaSkrtnutim KVZ dfewv tabulce 8 vybrovy seznam
piipustnych vykladacich raeni pro zvoleny druhifpojného vozidla dopravni soupravy a adha
kliknutim vybranou variantu.

V ptipadt, Ze neni zaskrtnuto ani VVZ ani KVZ jsou fetiné vypoéty pro vykladku provaghy
na zéklad uréeni doby patbné pro vykladkuifslusné dopravni soupravy.

Vypoctoveé parametry nezbytné pro vyied sledovanych ukazatetharakterizujicich vykladku
jsou uvedeny v tabulce 11 v zavislosti na zvolendmhu vykladaciho z&eni, kde uZivatel
dopliuje event. aktualizuje hodnotyiplusnych paramatrdle svych pozadavk

Tabulka 8 : Nabidka vykladacich z&izeni— pi zaSkrtnuti KVZ se zobrazi seznam vykladacich
zaizeni gipustnych pro zvoleny druhtipojného vozidla dopravni soupravy. UZivatel vybira
konkrétni zézeni kliknutim mySi na poZzadovanou variantu. POKM& neni zaSkrtnuto je tabulka
neaktivni.

Blok Technické parametry- Tabulky 9 a7 11

Tabulka 9 : Technické parametry nakladaciho zéizeni— tabulka slouzi k zadavani hodnot pro
technické parametry nakladaciharizani (jak interniho, tak externiho), které uZzivateolil pro
nakladku dopravni soupravy — parametry @en& znaménkem ,+“ je nutno zadat, ostatni
parametry, pokud nebudou uZivatelem zadany, budou gmulaci automaticky dopiny
predefinovanou hodnotou (indikator ,k* véetim sloupci) nebo vygtem z obecnych vztah
odvozenych pro zvoleny druh nakladacihdizeni (indikator ,*“ ve tetim sloupci). Seznam
technickych parametrprislusnych k jednotlivym nakladacimizzenim je uveden vifloze.

Pokud je v dopravnim procesu pouzito externi addti z&zeni (tj. nakladaci zaeni
s vlastnim zdrojem pohonu) a je-li jednim z teckyit paramefr jmenovity vykon, je tabulka
doplréna indikaci vyuZiti vykonu motoru nakladaciharizani. Viz ukézka (1) na nasledujicim
obrazku.

| i i — | paradieratika —

Typ - znacka | |

Technické try nakladaciho zafizeni Technické try dopi i soupra

Jmenovity vikon [Kis] + 12 UzZite&.hmotnost piipoj. wozidla [ka] +
Objem koredku [m3] 0,03 |k | Jmen.vikon motoru traktaru [k
Rozted korecki [m] 1|k | Provozni hmotnost traktor [ka)

Fiychlost pohybu karedki [ms] 2.8 |k | Hmot.pfedniho pfid.zavasi trakt. [kg]

Dopravni widka [m] 10|k | Hmotnost preprav. material [kg]
Soud.ztrédt vikonnost pfi nakladee [-] 098 | k | Provoz hmaotnost pfipoj. vozidla [ka]

Kontrola wyufiti vikonu
nakladaciho zafizen

1z 1k Lozng obiPTm piipojného vozidla [m3]
b, wypuZitl wikonu motoru traktor [%]

1 j Kontroly yuZ vk, Riditehost  Hmo
l]p_l_im_| | | 1

Obr. 4.5
Ukazka indikace vyuziti vykonu nakladaciho (vykladhbo) zaizeni
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Zcela analogicky je indikace zobrazena pro vy&taadizeni v tabulce 11.

Tabulka 10 : Technické parametry dopravni soupravy- tabulka slouzi k zadavani hodnot pro
technické parametry dopravni soupravy (traktoriipgné vozidlo), kterou uZzivatel zvolil pro
simulaci dopravy — vSechny parametry a@ar@ znaménkem ,+“ je nutno zadat ostatni parametry,
pokud nebudou uzivatelem zadany, budou pro simudatomaticky doplény predefinovanou
hodnotou (indikator ,k“ ve ietim sloupci) nebo vyptem z obecnych vztéh odvozenych pro
zvoleny druh traktoru resp. zvoleny drubipmjného vozidla (indikator ,** veittim sloupci).
Vyjimkou je udaj ,Maximalni vyuZziti vykonu motoruaktoru®, ktery je vzdy ziskan vypgtem a ve
tietim sloupci je indikovano v jaké fazi k dosazemaximalniho vyuZziti vykonu motoru doSlo.
(Oznaeni ,S" indikuje silnici — povrch asfalt, beton; ,@dikuje polni cestu; ,T“ indikuje terén —
povrchy louka, pastvina, kultiv. pole, podmitnutélgy orani& nebo strnid ,N“ indikuje
nakladku a ,V*“ indikuje vykladku.) Seznam technicky paramefr piislusnych k jednotlivym
dopravnim soupravam resgigmjnym vozidtim je uveden v filoze.

Tabulka 10 navic obsahuje dfunkeni tlatitka (tlatitko s ozngenim ,R* v pravém hornim
rohu a tl&itko ,Optim. vyk.” v levém dolnim rohu) aitchybové indikatory (indikator ,Vyuziti
vykonu*, indikator Riditelnosti a indikator ,Hmotnosti traktoru®).

Dilezité upozoréni : Hodnota parametru ,Provozni hmotnost traktoru“vigy uvadna bez
hmotnosti pedniho pidavného zavazi traktoru!.

Popis pracovniho postupu v ramci tabulky 10 :

Startovacim uUdajem v tabulce je Udaj ,U&itéd hmotnost fipojného vozidla“ (oznzen
tyrkysovou barvou). Po zadani Udaje jsou ostatajaidopdteny na zaklagl simulanich vzord
tak, aby byla spkna pozadovana kritéria dopravniho procesu — tja@é&dpodminky nakladky,
piepravy a vykladky, aby maximalni vyuziti vykonu mat traktoru nefesahlo 80% jmenovitého
vykonu (indikator ,Vyuziti vykonu®), aby zatiZzenirgdni napravy traktoru nekleslo pod 20%
celkové hmotnosti soupravy bez nutnosti jejiho dti (indikator Riditelnost?) a aby okamzita
hmotnost pipojného vozidla soupravy nigsahla 2,5-ti ndsobek okamzité hmotnosti traktoru
(indikator ,Hmotnost traktoru“). Dopitené Udaje jsou oztany hwzdickou a chybové indikatory
jsou nastaveny na zelenou — souprava pro tyto pargrephuje vSechna pozZzadovana kritéria a
vypocteny potebny jmenovity vykon traktoru je pro takto definoea dopravni soupravu pracujici
v zadanych podminkach optimalni (minim&lnutny). V @gipac, Ze dojde ke z#mé¢ nékterého
Udaje (rozumi se nejen Udaje v tabulce 10, aleéktioli majiciho vliv na zatizeni motoru
traktoru), dojde k okamzitémugpaitu a v gipadt naruSeni &které z vySe uvedenych podminek je
tento stav signalizovadervenou barvouifslusného indikatoru a absolutni hodnotdgekpateni —
znaménko ,+“ nebo absolutni hodnotou nedosazemamgnko ,—* pislusné kriterialni meze pro
ten ktery indikator.

Spouséci tlacitka

Tladitko ,R" — pri aktivaci dojde k pepaitu - optimalizaci (Recalculation”) adaj tabulky 10 pro
zadany parametr ,UZit@a& hmotnost ipoj. vozidla“. Efekt je stejny jako kdyby byl stavaci Udaj
zadan znovu — jsoug@pcaiitavany vSechny udaje.

Tladitko ,Optim. vyk." — @i aktivaci je vyp@ten optimélni vykon motoru traktoru (spolu
s hmotnosti traktoru tomuto vykonu odpovidajicip przivatelem zadané hodnoty technickych
parametit ptipojného vozidla a v zavislosti na ostatnich defamych podminkéach. Na rozdil od
tlac. ,R" jsou prepaiitavany pouze Udaje tykajici se traktoru.
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Tabulka 11 : Technické parametry vykladaciho z#izeni- tabulka slouzi k zadavani hodnot pro
technické parametry vykladacihoizani (jak interniho, tak externiho), které uZzivateolil pro
vykladku dopravni soupravy — parametry a@r@ znaménkem ,+“ je nutno zadat ostatni
parametry, pokud nebudou uZivatelem zadany, budou gmulaci automaticky dopiny
predefinovanou hodnotou (indikator ,k* véetim sloupci) nebo vygtem z obecnych vztah
odvozenych pro zvoleny druh vykladacihotizani (indikator ,** ve tetim sloupci). Seznam
technickych parametrmpiislusnych k jednotlivym vykladacim aenim je uveden vifloze.

Pri zadavani jednotlivych technickych paraniepirobiha okamzita kontrolaripustného rozsahu
aktualizovaného parametru. Informacerelpaieni gipustného rozsahu je zobrazena v nasledujici
podolz :

Pracovni podminky a vstupni parametry dopravni traktorové sou

simulace Misto nakladky Prepravni podminky [vzdalenosti, ipchlo
Zpitsoh Stojici souprava - Diruh povrchu V[zkdr:]I. F;"'::gilma rycfg;a[zkr:r
kladk, '
raracy [Esfal beton | 2.0 00 |
(Moo
'l Vo - = B Informace @
|Zetur 2584 . P . 0.0
Zadana hodnota neni pfipustna ol .
ho vozidla ;
g 3 3 . . 1 Sucho
p GRUTOET R Ffipustné meze pro parametr
§ jednonapravoys
IApravayy Koef wyuZiti objemu naradi [-]
TApravovy flu
hé dvounapravowveé [

e

neé jednonapravove o
Eracim

ravaoni
Havaw
pravowy

Dopravnik Enekovi-elekiromot. 125
e e A A Dopravnik Enekovi-spal motor ——r

Néazev paramet Pripustné mez¢

Obr. 4.6
Ukézka informa‘ni tabulky o hodno# parametru
mimo pfipustny rozsah

Souasre je v @islusné tabulce chybrzadana hodnota parametru nahrazen# gmedefinovanou
hodnotou nebo prazdnym mistem.
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Spouséci tlacitka :

Tladitko ,Tabulka obvyklych rychlosti“ — aktivuje obrazovku s tabulkou obvyklych rychiost
dopravni soupravy s nakladem a bez nékladjizoé po jednotlivych povrsich.

nakladky |

= |sfalt, beton
bér drul E| Informace o obvyklych rychlostech Polni cesta
T Informatni tabulka o obvyklych Louks. pasts
— rychlostech traktorovych souprav pfi jizdé — Fultiv._pole
phér druby po jednotlivych druzich povrchu Celkem km |
ekalni cish = FErrT— FEY j
ekalni cistg [P 9 y - [km/h]
Fekladaci £ nakladem bez nakladu :I Tab. obyyl
Fekladaci Asfalt, beton 28 35 eni
tozmetadlo | poing cesta 20 25
{ozmetadlo )
béraci név Louka. pastvina 15 18 et w
béraci nav| Kultiv. pole 12 15 N
klapéci na Podmi I W
Klapéci n 'odmit. pole 10 12 L b
lapeci pii Oraniité ] 10 g : ma
b n [l
elkoobjsm. Strnisté 15 18 A Wi
‘elkoobjem.

Zména A

Typ - zna nastaveni
echnické bpravni soupravy
Imenovity J dla [kg] + 12000
Jbiem karedku [m3] 0,03 k | Jmen.vitkon matoru traktaru kK] 112

Obr. 4.7a
Ukézka informa*ni tabulky
obvyklych rychlosti dopravni soupravy - prohlizeni
Spou&ici tlacitko ,Zména nastaveni® aktivuje aktualizani fadek (viz nasledujici obrazek
vybérovy seznam 1 a textova pole 2).

LpUSOD [T )
| nakladky _i_ [skalt, beton
Tibér dm] J — Falni cesta
Traktor 4K Informaéni tabulka o obvyklych I Louka, pasty
rychlostech traktorovych souprav pfi jizdé — Kultiv. pole
pbér druh po jednotlivych druzich povrchu Celkem km |
ekalni ciste T Primeina rochlost :I
ekalni ciste (Bl o ) - [km/h]
Fekladaci 1 £ nakladem bez nakladu :I Tab. obyyl
Fekladaci 1 Agfalt, beton 28 35 eni
ecieily Polni cesta 20 25
{ozmetadlo )
béraci navl Louka. pastvina 15 18 el w
béraci nav Kultiv. pole 12 15 o
klapéci naj o W
P Podmit. pole 10 12 L, ob
klapéci nat
klapeci pri Oranifté ] 10 r i ma
b : ot.
elkaohjem Stmnisté 15 18 ol Wit
‘elk.oobjem. " "
EETE Vyberte povrich z nakl. bez nakl b
Iyp - znai Mastaveni | [Kultiv. pole —~1] 12 [ 15
1 Mmlg//;méwm pravii soupiary————p| 2
Imnenovit) v dla [kg] + 12000
Ibjem korecku [m3] 0,03 k | Jmen.vitkon motoru trakton kK] 112
Izt kniedtkd Tl 1Tk [ Prewneni heaakaast teaktan Tkl 7
Obr. 4.7b

Ukézka informa‘ni tabulky
obvyklych rychlosti dopravni soupravy - aktualizace

UZzivatel vybere ve visovém seznamu povrch, u kterého pozadujérenhodnot pro obvyklé
rychlosti a v polich 2 zada nové poZzadované hodpuaiyychlosti s nakladem a bez nakladu. Tento
proces opakuje pro vSechny druhy povircpro které pozaduje provedni &my rychlosti. Proces
ukorei kliknutim na spousti tlacitko ,Pokraovat®. Now zadané hodnoty jsou potom startovacimi
hodnotami pi aktualizaci tabulky 4 (viz obradzek 4.2 a popiage v rdmci tabulky).
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Tlacditko ,Ekonomické parametry” — aktivuje obrazovku pro zadani hodnot ekonomibkidaji
nezbytnych pro vypget ndkladovych ukazatel

¢ = Exonomické parametry dopravni soupravy, nakladaciho a vykladaciho zafizeni

Ek ické p try trak Zpiisob pofizeni  Ek ické p try trak Zpiisob pofizeni “honon
dopravni soupravy Ffimi nakup ‘ 'I nakladaciho zafizeni 1 Piimg ndkup =

Fofizovact cena v tis. K& 2413] * \a| [Pofizovaci cena v bis KE *

Zistatkova cena v & z poiiz. ceny Ziistatkova cena v & z pofiz. ceny

Maklady na dopravu v tiz. K& Maklady na dopravu v tiz. K&

O statni naklady pfi pofizeni v iz K& Ostatni néklady pfi pofizens v tis. K&

Zakonne pojigténi v KE Zakonne pojigténi v K&

Roéni pajistné sazba v ¥ z pofiz. cenp Raoénl pojistna zazba v % z pofiz. ceny

Silricni dar v K& Silnigni dar v K

Dalii dané a poplatky v K& Dalii dané a poplatky v K&

D'oba adepisavani straje v letech Daoba odepizovani stroje v letech t

Foéni nazazeni stroje v hod/rok % Roénl nasazeni stroje v hod/rok
bzdowd sazba v Késhod t Mzdowa sazha v Ki/hod t
Diodateéné mzdové naklady v Késhad Lj Dodatedné mzdové ndklady v Kéhod Ll

try pripoj. Zpiisob pdfizeni x Ek

Ek ické p
vozidla dopravni soupravy | Fiimy ndkpp _'J

ické p trp Zplisob pofizeni Ek ické p iy Zpiizob pofizeni
nakladaciho zafizeni | Ffimpndkup =] vykladaciho zafizeni | Ffimp nakup =]

Pofizovac cena v tis. K Rl nfizovaci cena v tis, K 7E0[ * a| |Pofizovaci cena v tis. K& 28004 ~

Zistatkows cena v % 2 pofiz. ceny 4L‘Jstatkové cena v & z pofiz. ceny Zistatkovd cena v % z pofiz. ceny

Maklady na doprawu v tis. K& N\%klad_u na dopravu v tiz. K& Maklady na dopravu v tiz. Ké

Ostatni naklady pfi pofizeni « tis. K& D‘tatnl’ néklady pi pafizeni v iz K& (Ostatni néklady pfi pofizens « tis. K&

Zakonné pojigténi v KE Zéronné pojiEténi v K& Zakonné pojigténi v KE

Raéni pojistnd sazba v % = pofiz. ceny Flo\én\' pojistnd sazba v % z pofiz. ceny Roéni pojistnd sazba v % 2 pofiz. ceny
Silnigni daf v K / SilFjEni dafi v K Silnigni daf v K
D &

Dialéi dané a poplathky « K& al{i dané a poplatky v K& Dialéi dané a poplatky « K&

Doba odepizovani stroje v letech / Dob\a odepisovani stroje v letech Doba odepizovani stroje v letech

Foéni nasazeni stroje v hod/rok. / % Hoc":lw nazazeni stroje v hod/rok f Roéni nasazeni stroje v hod/rok
Mzdova sazba v Kéfhod / Mzdc\vé sazba v Kédhod Mzdowvd sazba v Kédhod
Dodatetné mzdove naklady v Kiéfhod Dodaledng mzdove naklady v Kéhod Dodatedné mzdove naklady v Ké/hod

Oznaceni Odaje : ' - doplhéno vipodfem
't - doplnéno z tabuylky predef. hodn
k! - doplnéno predef. konstantou

Mastaveni hodnot jednotnjy
ekonomickjch parametii

[ g'_?ﬁ Dioprhlodi7 @ ..

T1 2 3 1

Obr. 4.8
Ukézka tabulek pro zadavani ekonomickych Gdaj

1  Vybeér zpisobu pdizeni gisluSného zdzeni podilejiciho se na dopravni operaciipystné
varianty jsou ,Bimy nékup*, ,Leasing®, ,Rjc¢ka"“.
Vlastni ekonomické parametry.
Indikator zdroje hodnoty Udaje — varianty jséti- doplnéno vypaitem;
L= doplréno z tabulky (viZT1); ,k* — dopIinéno predefinovanou konstantou a bez
indikace — zadano uZzivatelem.
T1 Aktivace tabulky pro zadani hodnot jednotnychapaetii s delSicasovou platnosti
(viz dale).

wWN

Pro relevantni vyp@t je teba nastavit ekonomické vstupni parametry vSedtizerd,
podilejicich se na konkrétnim zvoleném dopravniot@su, co mozna négsrEji (nékteré udaje
maji zn&ny vliv na vysledné ukazatele, rfagpracovni fond stroje v hod/rok). Zakladem pro
vypocet jsou Udaje ifislusné pro traktor dopravni soupravyi@ppjné vozidlo dopravni soupravy
(tabulky v levétasti obrazovky) — zadani hodnot je povinné.
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Udaje pro externi nakladacitizeni (tabulky ve $edni¢asti obrazovky) a pro externi vykladaci
zaizeni (tabulky v pravéasti obrazovky) se zadavaji dle druhu uZivateletratyého zézeni a
piislusné tabulky jsou v souladu s timto zadanimraatiwky aktivovany.

Udaje Ize rozdit do tti skupin (viz tabulka) dle Zgobu zadavani :

Skupinal: (daje jediteé pro konkrétni zézeni - zadava vyhradruzivatel. Pokud Udaj
neni zadan, je jeho hodnota povaZzovana za nulovou.

Gdaje jeditieé pro konkrétni Z&Zzeni — zadava uzivatel. Pokud udaj neni
zadan, je hodnota dogima vypd&tem (resp. konstantou) s indikaci ,** (resp.
.K") ve tietim sloupci tabulky.

Udaje spdi@é po uéité casové obdobi pro vSechnatizani — zadava uzivatel
po aktivaci tl&itka ,T1“ (viz obr. 4.8) — po z&n¢ probihaji vSechny vygity
nadale s novymi hodnotami. Udaje jsou indikovany ve tietim sloupci
tabulky.

Skupina 2 :

Skupina 3 :

Ekonomické parametiy traktoru  Zpidsob pofizeni
nakladaciho zafizeni Ptimj ndkup _~

| 304|" -

Zplizob pofizeni
Pfirmy ndkup _+

| 2413| * &

pnomické parametiy traktoru
dopravni soupravy

Pofizovact cena v tis. K

zovaci cena v iz KE

tatkowa cena v X z pofiz. ceny

lady na dopravu v tis, K&

atni naklady pfi pofizeni v iz K&

onné pojisténi v ke

& Tabulka jednotnych ekonomickych parametri

Nastaveni jednotnych ekonomickych parametri

ni pojistnd zazba v % z pofiz. ceny
Eni daf v K Zakonneé pojisténi v KE - traktory a samojizdna zafizeni 1450
i dané a poplatky v K& Zakonng pojiEténi v KE - piipojiné vozidla F00
\a ndepisovani stroje v letech Ruoini pojistné sazba v & 2 pofizovact ceny 1
ni nasazeni stroje v hod/fok. Urokavé sazba u pligek v Z p.a. g
|ova sazba v Kethod Dioba splatnosti u plidek v letech 4
[atené mzdove naklady v Ké/hod Urokové sazba leasingové spal. v % p.a, 7
= Dioba pronajmu v letech 5 i
.onomické paramelry pfipoj. I T ké p sob porize
vasidla dap S i |—a Dioba odepizovani straje v letech 5 iho zafizeni FFim nakup
2 & 120
zovaci cena v tis. KE MZdD_V‘_a ssziay Kefod = w lis KE 2800) =
~ o = Soudinitel piispévku zaméstnavatele na socidl, a zdiavat, paojiténi v % 35 = —
atkaovd cena v % z pofiz. ceny — - v & Z pofiz. ceny
— Roéni naklad na jedn. sklad. plochy v Ké/m2 300 s
lady na dopravu v tis. K& o v tis K8
= T PR TR T Cena mataravé nafty v KA 28 —
ithi néklady pfi pofizeni w tis. K& & | e S fi pofizeni v tis. K&
A pojiEten v KE RGeS T EE 450
i pajistnd sazba v % z pofiz. ceny zba v % z pofiz. ceny 1
ni dafi v ki
i dané a poplatky v K& latky v K&
a odepizovani stroje v letech 5t Doba odepisowani stroje v letech 5 Doba odepizovani stroje v letech 5
hi hasazenl stroje v hod/rak BOO)| = Roéni nasazeni straje v hod/rak 4001 = Roéni nasazeni straje v hod/rak TRO| =
ova sazha v Ki/hod Mzdawa sazha v Kéfhod Mzdowa sazba v Kéfhod 120
ateiné madové naklady v Késhod j Dodatedng medove naklady v Ké/hod LJ Drodatedng medove naklady v Ké/hod

ateni (daje : ™ - doplhéno wipoitem

"' - doplnéno z tabulky predel. hodnot
‘' - doplnéno predef. konstantou

Obr. 4.9

Ukézka tabulky pro zadavani sp@teych ekonomickych Udaj
s delSi¢asovou platnosti

Nabidka ekonomickych udapro vypa@et jednotkovych naklad

Udaj Skup.
Paizovaci cena v tis. K 2
Zustatkova cena v % z fim. ceny
Cena akontace (leasing) v % Zigoceny
Odkupni cena (leasing) v % zifpo ceny
Naklady na dopravu v tis.&K

ahlwINE

1

1

1
1
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Udaj Skup.
6. | Ostatni nakladyip porizeni v tis. K 1
7. | Z&konné pojidni v K¢ 2
8. | Ro¢ni pojistna sazba v % z ip. ceny 3
1
1

9. | Silni¢ni dai v K¢
10. | DalSi da® a poplatky v K

11. | Urokova sazba uifek v % p.a. 3
12. | Doba splatnosti uipcek v letech 3
13. | Urokovéa sazba leasingové spol. v % p.a. 3
14.| Doba pronajmu v letech 3
15. | Doba odepisovani stroje v letech 3
16. | Pracovni fond stroje v hod/rok 2
17.| Mzdova sazba v &hod 3

18. | Dodat&né mzdové néklady v #hod 1

19.| SoW.prisp.zamst. na soc. a zdr.poj. v % 3

20. | Ostatni néklady na prac. silu ¥/&od 1
21.| Velikost plochy k uskladimi v m2 2
22.| Raéni nakl. na jedn.sklad.plochy wKn2 3
3
2

23.| Cena mot.nafty v Ell - el.energ. v K/kWh
24. | Patet pracovnilt obsluhy

Vyznam spoudtich tlacitek

Tlacitko — Provést aktualizci— zneny provedené uzivatelem v tabulce jsou provedeny a
pro dalSi praci se stavaji vychozinti gopliovani hodnot proifslusné ekonomické
Gdaje.

Tlacitko — Navrat bez aktualizace- nedochéazi k Zzadné 2m¢ — pripadna aktualizace
nebude provedena.

Tlaéitko ,Kontroly* — aktivuje tabulku kontrol paramétpodminek nakladky,ippravy a
vykladky a parameilrprepravovaného materialu. Zelené poleislpSného parametru indikuje, Ze
parametr je vpi@dku, Zluté pole indikuje, Ze parametr sice chatai bude dopkn predefinovanou
hodnotou a&ervené pole indikuje, Ze parametr chybi a¢ba jej doplnit. Pokud seigkontrole
vyskytne parametr indikovargrvenym polemmelzeprovést vypoet ukazatel (spoustci tlatitko
~Vypocet ukazatdl” je neaktivni).
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P
Ukazka :
Kontroly zadani pracovnich podminek a dopravovaného materialu = N
:
Podminky nakladky Podminky preprayy
yp - znaif Vpméra J Uréeni pfepravni trasy - — [
5 . vzdalenost ¥ km
rozidla MR r Rychlosti s nakladem po — r
3i gich pf i b
T SwaZitost I poviich pfepravni trasy [ j
1ONSpray o Powrch [ Rychlosti bez nakladu po [
v povriich prepravni trasy —
wovh Stav | ) ) [ Wolba v
VOLINAPray Stav prepravni trasy = -
dnonaprav |
Erl' P try piepi eh lu - komodity ﬂ
i Hydraulic
vy
i Druh materialu - komodity | N akladai
h . ) I akladai
RAEILE] ] Objemova hmotnost Makladad
sdnonépra materialu [kg/m3] r
¥pnos nebo davka [t/ha] [
ladaciho r ho zafi;
—
ladce[] | ¥¥#2znam oznaéeni
I (I | T
(1daj je zadan  Odaj neni zadan, ale bude doplnén. Svafitost =0,  (daj neni zadan. [ —
v pofadku. Povrich = 'Stinisté, Stay = "Sucho’. Je tieba jej doplnit.

Konec %

Obr. 4.10
Ukazka tabulky kontrol pracovnich podminek
pro dopravni soupravu

Tladitko ,Detail* — po aktivaci je zobrazena podrobna tabulka viuZikonu motoru traktoru
dopravni soupravy. Pro jednotlivé povrchy a jedwuétifaze dopravniho procesu jsou uvedeny
absolutni a relativni hodnoty gebného vykonu motoru traktoru. V levém sloupci tkpuye
indikovano maximumdervere — prekraeno 80% jmenovitého vykonu motoru traktoru; zélen
piipustné vyuziti do 80% jmenovitého vykonu motoaktoru).

Ukéazka : — - _ A PrmeEma rchl, [km/h,

B Informaéni tabulka rg| bez nakl

Tabulka vyuZiti viwkonu motoru traktoru =
B se jmenovitym vykonem 110 kW D.
Povrch nebo Jizda s nakladem Jizda bez nakladu 0,
Einnost PiikonkwW %  PiikonkW % T
| Astalt, beton
i Foi cesta 7 &7 4 2
Louka, pastvina
vE : —
[ Kultiv. pole
Podmit. pole
Oranigté
& Stmité a0 a1 h3 43 £l
Wi 1 Makladka 45 41 EE
Wykladka
zarizeni vykladi

1 UZited hmotnost pfipo). vozidla [kg] + 12000 ﬂ | Jmenovitd wikon [k +

Obr. 4.11
Ukazka tabulky vyuZziti vykonu motoru traktoru
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Tladitko ,Nulovani parametri” — tlatitko slouzi k vynulovani (uvedeni do stavu, kdysoej
zadany udaje — startovaci stav) vSech paradntaid’ pro aktuald zvolenou soupravu nebo pro
vSechnyteSené soupravy fpchod do distribéniho stavu programu). Volba rozsahu nulovani je
volena zaSkrtnutim poZadované varianty v aktivowargkne — zruSit nulovani lze stisknutim
tlacitka ,Storno”; gisluSna varianta nulovani je provedena po stiskiagitka ,Provést”.

pozZemku |m] | il

Louka, paztving 05 1%

Jozgmalels
iy = Volba nulovani parametru

.

materialu [kg/m3]

Obr. 4.12
Ukazka dotazu pro nulovani dat

Tladitko ,Vypo ¢et ukazatehi“ — tlatitko je aktivni v pipadt, Ze jsou spravha uplré zadany
v8echny parametry dopravnich podminek a pro maximaduZzity vykon motoru traktoru plati, ze
neni gekratena hodnota jmenovitého vykonu. Jinymi slovy, Zahulce kontrol (viz fedchozi)
neni Zadny parametr ozfem ¢ervenym indikatorem a udaj pro maximalni vyuzititora traktoru
v tabulce 10 zakladni obrazovky je mensi nez nelverr 100. V fipac, Ze Udaj tabulky 10 je
vrozmezi 80 az 100 % je indikator ,Vyuz. vyk.“ sicastaven ngervenou, ale tktko Ize
aktivovat, stejs jako jej Ize aktivovat v fipads, Ze rektery z dalSich dvou indikatdije nastaven na
cervenou. V takovém ifpact je pred vypd@tem vydano pro uzivatele upozém a uzivatel
rozhodne, zda bude ve vyfto pokraovat nebo zda vypget ukorgi a provede ziny technickych
parametit dopravni soupravy. Ukazka je uvedena na dalSirazédbor

Misto nakladky Pieprayni podminky [vzdalenosti, iychl

Wadal Priméma mchl [k
| e ptEY [km] 3 nikl. bez 1

w 00
MOEE B Informace

— 200
s Délka

Jedouci -
soUprava

Zplisob
hakladky

Sitka WyuZiti viykonu motoru v terénu 0.0
Swazit 0.g
VWyuZiti vjkonu motoru pii pohybu v terénu 1chu ,—
oV Povich|  piesahuje pripustngch 802 je tfeba bud pouZit
vovd G traktor ¢ ¥pEEim jmenovitjm vjkonem nebo
= sniZit prepravni iychlost.
Volba terialu
ravivé ————
,_ i hnojiva

ravovd
g, o Fpno jemngé
Kol vyuFity wykon trakioru

cini

81 %
1350
Javony 15
pravav
Ignorowvat |
ho zafizeni Techn by ¥k
1 Uzited. hmotnost pripoj. vozidla [lkg] + 12000 ﬂ Jrnenovitg wikon [Kin] +
8k [ Jmen.vypkon motoru traktons (k] 110 Dioba cyklu wykladky [min] +

] 0,98 | k| Provozni hmotnost traktom [kg] 8041 | = F.oef wpuziti objemu naradi [-

Obr. 4.13
Ukézka dotazu pro dalSi pokeavani vypdtu
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Jsou-li vSechny vstupni parametry w@adku nebo rozhodne-li se uzZivatel indikovana netiemir
nekterych podminek ignorovat je proveden vipioukazatei a program zobrazi vysledky vygia.

Vysledky simulatniho modelu

Zakladni vysledné ukazatele — vysledky simulace

VUZT, v.v.i. a ANSER, s.r.0. - Hodnoceni dopravniho procesu v zemédélském podniku ver. 2007

EI-
= B Vysledky simulace

Vykonnosti, jednotkové spotieby a jednotkové primé néaklady pri provozu dopravni soupravy

Traktor dopravni soupravy Traktor 4K4 | dmenavity vikan mataru tiaktans (K] 12U.U; i

Pfipojné vozidlo Sbéraci navés dvounapravovy

Nakladaci zafizeni - souprava  Y¥lastni {(interni) nakladaci zafizeni
‘ ¥ykladaci zafizeni - souprava ¥lastni (interni) vykladaci zafizeni | Skutetrg vpusit) obiem pipoingha vozida [m3] 38R

Jednotkové spotfeby - nakladka celkem Jednotkové spotfeby - preprava celkem Jednotkové spotieby - vykladka celkem

B

Identifikace dopravni soupravy F netry dopra

Uzitezna hmotnost pfipojného vozidla [kg] 12 DUU,U?
Loznj objem piipainéha vozidla [m3] kel o
Skutetna hmotnost pievazencho materalu [ka] i) 959,0; £

- ha jednotku hmatrost [14] 0914 | - na jednotku hmatnasti {171 | 3897 | - na jednotku hmatnosti 1] 0.052

- ha jednatku plachy [Itha] 10,962 7| - na jednatiu plochy [14ha] 46763 | - na jednatku plochy [1Xha] 1.100

- na jednotku Easu [I/h] 30814 | - najednotku dasu [IYh] 17035 | - na jednatku dasu [I/h] 5,280

¥pkonnost a jednotk. naklady - nakladka celkem  ¥jkonnost a jednotk. naklady - pieprava celkem  Vjkonnost a jednotk. naklady - vykladka celkem

- ha jednatku prepray, wikanu [l/tkm] 0,735
- ha Lietiich 100 ke (177 00km] | 72029

Celkem] SilniceJ Cesta ] Terén J

- wikonnost pii nakladce [t/h] 33730 || - piepravni vikonnost [t/h] 4,371 | - wikornost pfi vykladce [th] 57595

- PN najednotku Sasu [KEh] 2917988 || - PN najednotku Gasu [KEh] 2532199 | - PN na jednotku Gasu [KEdh] 2203.081

- PM najedn. hmotnosti matenialu [KeL] 86,910 || - P najedn. hmotnost materialu [KEA] 873,330 | - P najedn. hmotrnost matenalu [KEA] 38.251

- |PM nha jednotku plochy [K.éha] | 1038120 | - PN na jednatku plochy [Ké/ha] E 951,960 | - |PM hajednotku plochy [KEfha] 453,014

- iPM najednotku preprav. wikonu [KEtkm] 41.929
- iPM ma jetpch 100 krn [F2/100km] 11 683,428
.Je’d"utkwé,#ﬁul?eﬁg_- II_I]‘DI_E.\"I_'!I’ souprava celkem Yikonnost a |ednulk naklady - dopr. soupr. celkem
- na jednotku hmotnost [14] | 4803 - wikonmost celkava [t/h] | 3626
- na jednotku plochy [I?ha] 5B.832 -IPN na jednotku Sasu [Kéh] 2552949
- na jednotku Sasu [17h] 17776 - |PM na jedn. hmotnost matenalu [KEA] 704,097
- na jednatku hmotnosti [Kwht] 0.0an - iPM na jednotku plochy [KE/ha] | £443.095
- najednotku plochy [kwhihal 0,000
- na jednotku Easu [Kwhih] 0,000

Naklady
detailni prehled

‘4 Start

Tiskové
wistupy

T &350F s

Obr. 4.14
Ukézka obrazovky zakladnich vyslednych ukazatel

Popis obrazovky — v hornéasti (piskova barva) jsou identifikad (daje dopravni soupravy,

nakladaciho a vykladacihoizzeni a Udaje o vytizeni soupravy.

druha sadaittabulek (modra barva) jsou vysledné ukazateledngtkové
spotebs (zleva do prava ip nakladce, fi prepra¥ a @i vykladce). Pro
piepravu je moznost zobrazit aktivaci ¢ftek pod tabulkou ukazatele
jednotkovych spdéeb gipadajicich na jednotlivé typy povrthpo nichz
pieprava probiha — ttétka ,Silnice* (rozumi se feprava po povrchasfalt,
betor), ,Cesta“ (rozumi sefgprava po povrchpolni cesty ,Terén“ (terénem
se rozumi feprava po &kterém jiném povrchu nez jasfalt, betona polni
cesta nebo jejich kombinace). iBlusna zobrazend varianta je a&ma
¢ervenym pismem na tiaku.
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- feti sadaif tabulek (fizova barva) jsou vysledné ukazatele o jednotkovych
néakladech - z leva dopravé pakladce, fi preprav a @i vykladce

- poslednétvrta sada tabulek (zelena barva) jsou celkovéedys ukazatele za
dopravu (nakladkaipprava-vykladka) — z leva doprava jednotkové iyt
jednotkové naklady.

Tabulka ukazateli jednotkové sporeby

Nakladka Pireprava — silnice, cesta, terér Vykladka
1 | Na jednotku hmotnosti [I/tf Na jednotku hmotnodi][ Na jednotku hmotnosti [l/t]
2 | Na jednotku plochy [I/ha] Na jednotku plochy [I/ha] Na jednotku plochy [I/ha]
3 | Na jednotkwasu [I/h] Na jednotkgasu [I/h] Na jednotkdasu [l/h]
4 Na jedn. peprav. vykonu [l/tkm]
5 Na ujetych 100 km [I/100km]

Tabulka ukazatehi vykonnosti a jednotkovych gfimych nakladi (jPN)

Nakladka Pireprava — silnice, cesta, tereér Vykladka
1 | Vykonnost Prepravni vykonnost [t/hod] Vykonnost
pii nakladce [t/hod] pii vykladce [t/hod]
2 | JPN na jednotku JPN na jednotku jJPN na jednotku
casu [K¢/hod] casu [K¢/hod] casu [K/hod]
3 | jPN na jednotku JPN na jednotku jJPN na jednotku
hmot. materialu [K/t] hmot. materialu [K/t] hmot. materialu [K/t]
4 | jPN na jednotku JPN na jednotku jJPN na jednotku
plochy [Ké/ha] plochy [Ké/ha] plochy [Ké/ha]
5 jPN na jednotku
piepravniho vykonu [K/tkm]
6 JPN na ujetych 100 km
[K¢/100km]
Tladitko ,Naklady detailni piehled* — kliknutim mySi na tkitko se aktivuje obrazovka

vyslednych ukazatéljednotkovych pimych naklad v detailnimélenéni

Nazev ukazatele
sJednotkové p¥imé naklady na“
Dil¢&i ukazatele
Energii
Amortizaci
Padizeni
Pojiseni
Darg
Uskladrini
Udrzbu
Pracovni silu
Kumulativni ukazatele

OIN|O|OTPBWN -

9 | Fixni
10 | Variabilni
11 | Celkové
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Vysledné ukazatele jsou uvény v Ké/hod (zakladni fehled),v K/t a v K¢/ha (aktivace je
provedena kliknutim naifslusné tlaitko — viz obr. 4.15. DalSi ffehled je zobrazen v tabulce pro
naklady na nakladku a vykladku v analogick@ier¢ni — vizobr. 4.16

Cleréni na obrazovce je nasleduijici :
- identifik&ni Udaje dopravni soupravy (tabulka vlevo righe piskova barva)
- celkové jednotkovérimé naklady (tabulka vpravo naiko- zelena barva)
- jednotkové imé naklady fipadajici na nakladku fepravu a vykladku (tabulka dole
— modra barva)

Detailni vysledné ukazatele - naklady

B VUZT - Traktorové soupravy v doprayve

B JPN na dopravni soupravu dle sledovanych polozek - doprava souhrn

Jednotkové primé naklady na jednotku hmotnosti - doprava souhrn [KEf]

Jednotkové piimé Doprava
naklady [KE/t] celkem
- ha energi 26.208

- na amorlizaci 29915

Traktor dopravni soupravy Traktor 41K4

Pfipojné vozidlo Fekalni cisterna navésna jednonapravova “na paizent 0098

Nakladaci zafizeni - souprava  Vlastni {interni) nakladaci zafizeni - na pojisténi 1.778
-na dané | 0.000
- na uskladnéni 0.746
- ha ddribu 16,426
- na pracovni silu 8,033
- fimni 32537
- variabilni 50,727
- celkem | 83,264

¥ykladaci zafizeni - souprava Cerpadlo

Jegmkm,'é piimé  Doprav. souprava [traktor + pfipoj.voz.]) Makladaci zafizeni + dopr. souprava Yykladaci zafizeni + dopr. souprava
‘naklady [Ké/t Traktor Fripojné Preprava Traktorly) ~ Maklad.zaf +  Nakladka Traktoily)  Vykladzaf+  Vykladka
vozidlo celkem Pfipoj.voz. celkem Pipoj. voz. celkem
[ ha enei | 23462 0,000 23462 1,234 0,000 1234 0,000 1512 1512
- ha amartizaci | 16122 4733 20415 1,629 0434 2063 57001 1.737 7437
“ra pofizeni 0,000 0,000 0,000 0,000 0000 0,000 0,000 0,098 0,032
~na pojidtEnt [ 03935 0274 1214 0,035 0028 0123 0,331 LR 0442
[ ~ha dané I 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- na uskladnént o1l | 0,357 0,508 0,011 0.040 06l 00Ea 0148 | 0187
“na tdbu | 9,451 1,803 11,254 0,955 0182 | 1137 3342 | 0532 | 4034
~ha pracavni silu 5 564 0,000 5 564 1562 0,000 0562 1867 | 0,000 | 1.4967
[ finnd | 17,169 4368 213 1735 0502 | 223 | BO7T 2083 5164
“variabilni | IBATT 1,603 40,280 2751 0182 2933 5,303 2204 7514
“oelkem 5E 545 6,771 62417 4456 0654 5170 11,380 1257 TEE77

Jednotkové piimé naklady pfipadajici na

hodinu celkového jednotku plochy Hakladka Yykladka
provozniho Sasu [KE/hod] [K&/fhal detailné detailng

/4 Start @ Distriblo 2005 "l Dopr07. doc -

Obr. 4.15
Ukézka obrazovky detailnich vyslednych ukazitel
varianta Ké/t
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B JPN na dopravni soupravu dle sledovanych polozek - vykladka detail

Jednotkové primé niklady na jednotku hmotnosti - vykladka detail [KE/t]

Traktor da

Pfipoiné vl | Traktor dopravni soupravy Traktor 4K4

Nakladac Pfipojné vozidlo Fekalni cisterna navésna jednonapravova

Vykladacil | vaKladaci zafizeni - souprava  Cerpadlo

Jednotkové piimé Daprav. souprava pfi vykladce

~ naklady [KEM]  Traktor  Piipojné  Dopr.soupr. Traktor
 woadle  colkem  vpkldd.zaf.

- na energii 0,000 0000 | 0,000 ] 0,000

- na amorizaci 5701 1518 7.219 0.000 -
- ha pofizeni 0,000 0,000 0,000 0,000
“na pojistEnt 0,331 0099 0,429 0,000
“na dane 0000 0000 0000 0.000
[~raenegi | | -navskiadnén 0,033 FREGH D180 0,000 |
e aratead [ -naadibu 3,342 058 3,980 0,000
[ “raparizer| | -napracov s e 0,000 1957 0,000
~ra poiaten | | e £.071 1757 7.828 | 0,000
i racans - variabilnd 5309 0635 5347 0.000 |
o vekladnd | - celkem 11,380 233 13,775 | 0,000

jednotku Easu jednotku plochy
2 [K&/hod] [K&/ha]
- wvariabilni

[“oskem | 546 | B771 || £2417 || 445 | 4297 | 677

- ha tdrzbu

Jednolkove piimé naklady pripadaiici na_

hodinu celkového iednotku hmotnosti Tednotku plochy Makladka Vykladka
provozniho Sasu [KE/hod] materidlu [KE/t] [KEZha] detailné detailng

Obr. 4.16
Ukézka obrazovky detailnich vyslednych ukazétel
varianta vykladka v K/t

Tladitko ,Tiskové vystupy* — kliknutim mysi na tl&tko se aktivuje obrazovka volby vystupni
tiskové sestavy (viobr. 4.17. Volba je provedena zaSkrtnutim @@k u gislusné nabidky. Pro
kontrolu je mozno nejprve volit ndhled a teprve leds pozadovany tisk. Volba se provede
kliknutim mySi na pislusné tlitko.

5 Volba Tisku

Jednotk

h] - ko
- P ne

- P ne

Obr. 4.17
Ukazka okna pro volbu tisku
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Zakladni tisk— sklada se zéitstranek (viz Hloha 1)

- prvni stranka obsahuje identifigd Gdaje dopravni soupravy, charakteristiku dopvaného
materialu, podminky dopravy (parametry mistaaiy, grepravni podminky a parametry
mista vykladky) a technické parametry doprawuipsavy (nakladaciho #aeni, gepravni
soupravy a vykladacihoizzeni)

- druha stranka obsahuje ekonomické parametpyraoy

- treti strdnka obsahuje vysledné ukazatele simulgoevidajici udajm
zobr. 4.14,4.15 a 4.16

Dopliikové tisky— Ize volit ze ti variant z nichZ kazda se sklada festranek
Varianta 1 Aktivace tkdtka ,Jednot. psimé naklady — detail v &hod"
Varianta 2  Aktivace tidtka ,Jednot. psimé naklady — detail v &t*
Varianta 3 Aktivace tkdtka ,Jednot. psimé naklady — detail v &ha*“

- prvni stranka obsahuje identififd Gdaje a jednotkové&imé naklady v detailnirdlenéni
pro gisluSnou variantu celkem

- druhd stranka obsahuje identittké Udaje a jednotkov&imé néklady v detailnirtlenéni
pro @isluSnou variantu a pro nakladku

t - tieti strAnka obsahuje identifika Udaje a jednotkov&imé néklady v detailnirtlenéni
pro gislusnou variantu a pro vykladku
V. Zavér
Zawrem zbyva uzivateli paat snadnou praci gedkladanym simulaim programem advit,
Ze bude uzittnhym a jednoduchym nastrojeni ppzhodovani o nakupti nasazeni&ch dopravnich

souprav, jejichZz problematika je v ramci prografesena.

Autori radi privitaji veSkeré podity a gipominky uZzivatel, které mohou pomocitpdalSim
rozvijeni a prohlubovarfeSené problematiky.
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Priloha 1 — Ukazka tiskového vystupu
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Priloha 2 — Tabulky vstupnich parameti

Vyznam Udajg v tabulkach

Hlavi¢ka Vyznam Udaje

Par. Pdadovécislo — pdadi zobrazeni

Povin. daj Indikace zda je Udaj nutno zadat uéieat ,+" nebo je fi absenci
automaticky doplén (viz poloZka Dopl. hodn.)

Parametr Nazev technického parametiizemi s ukenim fyzikalni jednotky

Min Minimalni piipustnd hodnota parametru

Max Maximalni gipustnd hodnota parametru

Dopl. hodn. Hodnota, kterd bude pouZita pro wgte pipac absence nepovin.
parametru

A. Technické parametry — gfipojné vozidla

Fekalni cisterna na¥sna (jedno i dvounpravova)

Preprava
Pa. PL,?(;/;?' Parametr Min Max Egg;
1. + Jmenovity vykon motoru traktoru [kKW] 10 600
2. Provozni hmotnost traktoru [kg] 300 30000
3. Hmot. gedniho pidav. zavazi traktoru [kg] D 9 999
4, + Uzitena hmotnost )pojného vozidla [kg] 300 30 00D
5. Hmotnost fepravovaného materialu [kg] 0 30000
6. Provozni hmotnostipojného vozidla [kg] 300 20 00D
7. Maxim. vyuZitelny objemiiipoj. vozidla [r] 0 150
Vlastni (interni) nakladaci zafizeni
Pa. P,O vin. Parametr — stojici souprava Mim Max Dopl.
Udaj hodn.
1. + Doba cyklu nakladky [min] 0,2 600
2. Souinitel ztrat vykonnosti i nakladce [-] 0 1 0,99
Vlastni (interni) vykladaci za¢izeni
Pa. P,OV”.]' Parametr — jedouci souprava Min Max Dopl.
Gdaj hodn.
1. Pracovni z&l pii rozmetani [m] 0 5(Q 12
2. Pracovni rychlostiprozmetani [km/h] 0 2( 1(
3. Souinitel ztrat vykonnosti f vykladce [-] 0 1 0,98
Parametr — stojici souprava
1. + Doba cyklu vykladky [min] 0,2 600
2. Souinitel ztrat vykonnosti f vykladce [-] 0 1 0,98
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Prekladaci naws (jedno i dvounapravovy)

Preprava
Pa. P,OVIr.]' Parametr Min Max Dopl.
Gdaj hodn.
1. + Jmenovity vykon motoru traktoru [KW] 10 600
2. Provozni hmotnost traktoru [kg] 300 30000
3. Hmot. gedniho pidav. zavaZzi traktoru [kg] D 9999
4, + Uzitend hmotnost ipojného vozidla [kg] 300 30 00D
5. Hmotnost fepravovaného materialu [kg] 0 30000
6. Provozni hmotnostipojného vozidla [kg] 300 20 00D
7. Maxim. vyuZitelny objemifipoj. vozidla [m] 0 150
Vlastni (interni) vykladaci zaFizeni
Pa. vam. Parametr — jedouci souprava Min Max Dopl.
Gdaj hodn.
1. + Doba cyklu vykladky [min] 0,2 600
2. Pracovni rychlostipvykladce [km/h] 0 20 8
3. Souinitel ztrat vykonnosti fi vykladce [-] 0 1 0,98
Parametr — stojici souprava
1. + Doba cyklu vykladky [min] 0,2 600
2. Souinitel ztrat vykonnosti fi vykladce [-] 0 1 0,98
Rozmetadlo hnoje nad¥sné (jedno i dvounapravove)
Preprava
Pa. P,OV”.]' Parametr Min Max Dopl.
Udaj hodn.
1. + Jmenovity vykon motoru traktoru [kKW] 10 600
2. Provozni hmotnost traktoru [kg] 300 30000
3. Hmot. gedniho pidav. zavazi traktoru [kg] D 9 999
4, + Uzitena hmotnost pojného vozidla [kg] 300 30 00D
5. Hmotnost fepravovaného materialu [kg] 0 30000
6. Provozni hmotnostipojného vozidla [kg] 300 20 00p
7. Maxim. vyuZitelny objemiiipoj. vozidla [r] 0 150
Vlastni (interni) vykladaci zafizeni
Pa. P,OV”.]' Parametr — jedouci souprava Min Max Dopl.
Udaj hodn.
1. Pracovni z&l pii rozmetani [m] 0 5(Q 12
2. Pracovni rychlostiprozmetani [km/h] 0 2( 1(
3. Souinitel ztrat vykonnosti f vykladce [-] 0 1 0,98

Shéraci ndwvés (jedno i dvounapravovy)

Preprava
Pa. P,OV”.]' Parametr Min Max Dopl.
Udaj hodn.
1. + Jmenovity vykon motoru traktoru [kKW] 10 600
2. Provozni hmotnost traktoru [kg] 300 30000
3. Hmot. gedniho pidav. zavaZzi traktoru [kg] D 9999
4, + Uzitend hmotnost fpojného vozidla [kg] 300 30 00D
5. Hmotnost fepravovaného materialu [kg] 0 30000
6. Provozni hmotnostipojného vozidla [kg] 300 20 00D
7. Maxim. vyuZitelny objemifipoj. vozidla [m] 0 150
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Vlastni (interni) nakladaci zatizeni
. | Povin. . . Dopl.
Pa. adaj Parametr — jedouci souprava Min Max hodn.
1. Paet no# [-] 0 60 40
2. Pracovni rychlostipsberu [km/h] 0 20 8
3. Souinitel ztrat vykonnosti fi nakladce [-] 0 1 0,99
Vlastni (interni) vykladaci zatizeni
. | Povin. . . Dopl.
Par. adaj Parametr — jedouci souprava Min Max hodn.
1. + Doba cyklu vykladky [min] 0,2 600
2. Pracovni rychlostipvykladce [km/h] 20 2
3. Souinitel ztrat vykonnosti f vykladce [-] 0 1 0,98
Parametr — stojici souprava
1. + Doba cyklu vykladky [min] 0,2 600
2. Souinitel ztrat vykonnosti f vykladce [-] 0 1 0,98
Sklapéci naws (jedno i dvounapravovy)
Preprava
. | Povin. . Dopl.
Pa. adaj Parametr Min Max hodn.
1. + Jmenovity vykon motoru traktoru [KW] 10 600
2. Provozni hmotnost traktoru [kg] 300 30000
3. Hmot. gedniho pidav. zavaZzi traktoru [kg] D 9999
4, + Uzitend hmotnost fipojného vozidla [kg] 300 30 00D
5. Hmotnost fepravovaného materialu [kg] 0 30000
6. Provozni hmotnostipojného vozidla [kg] 300 20 00D
7. Maxim. vyuZitelny objemiiipoj. vozidla [m] 0 150
Vlastni (interni) vykladaci zatizeni
. | Povin. . . Dopl.
Pa. adaj Parametr — jedouci souprava Min Max hodn.
1. + Doba cyklu vykladky [min] 0,2 600
2. Pracovni rychlostipvykladce [km/h] 20 2
3. Souinitel ztrat vykonnosti fi vykladce [-] 0 1 0,98
Parametr — stojici souprava
1. + Doba cyklu vykladky [min] 0,2 600
2. Souinitel ztrat vykonnosti fi vykladce [-] 1 0,98
Sklapéci privés
Preprava
. | Povin. . Dopl.
Pa. Udaj Parametr Min Max hodn.
1. + Jmenovity vykon motoru traktoru [kKW] 10 600
2. Provozni hmotnost traktoru [kg] 300 30000
3. Hmot. gedniho pidav. zavaZzi traktoru [kg] D 9999
4, + Uzitend hmotnost fpojného vozidla [kg] 300 30 00D
5. Hmotnost fepravovaného materialu [kg] 0 30000
6. Provozni hmotnostipojného vozidla [kg] 300 15 00D
7. Maxim. vyuZitelny objemifipoj. vozidla [m] 0 150
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Vlastni (interni) vykladaci zaFizeni
Pa. vam. Parametr — jedouci souprava Min Max Dopl.
Gdaj hodn.
1. + Doba cyklu vykladky [min] 0,2 600
2. Pracovni rychlostipvykladce [km/h] 0 20 2
3. Souinitel ztrat vykonnosti fi vykladce [-] 0 1 0,98
Parametr — stojici souprava
1. + Doba cyklu vykladky [min] 0,2 600
2. Souinitel ztrat vykonnosti fi vykladce [-] 0 1 0,98
Velkoobjemovy sklagci naws (jedno i dvounépravovy)
Preprava
Pa. P,OV”.]' Parametr Min Max Dopl.
Gdaj hodn.
1. + Jmenovity vykon motoru traktoru [kKW] 10 600
2. Provozni hmotnost traktoru [kg] 300 30000
3. Hmot. gedniho pidav. zavazi traktoru [kg] D 9 999
4, + Uzit&na hmotnost pojného vozidla [kg] 300 30 00D
5. Hmotnost fepravovaného materialu [kg] 0 30000
6. Provozni hmotnostipojného vozidla [kg] 300 20 00p
7. Maxim. vyuZitelny objemiiipoj. vozidla [r] 0 150
Vlastni (interni) vykladaci zaFizeni
Pa. P,OV”.]' Parametr — jedouci souprava Min Max Dopl.
Udaj hodn.
1. + Doba cyklu vykladky [min] 0,2 600
2. Pracovni rychlostipvykladce [km/h] 0 20 2
3. Souinitel ztrat vykonnosti f vykladce [-] 0 1 0,98
Parametr — stojici souprava
1. + Doba cyklu vykladky [min] 0,2 600
2. Souinitel ztrat vykonnosti f vykladce [-] 0 1 0,98
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B. Technické parametry — externi nakladaci a vykladci za‘izeni

Cerpadlo
Cerpadlo - uZiti pro ptipojna vozidla
pii nakladce i vykladce
Fekalni cisterna n&sna Fekalni cisterna nfésna
Cerpadlo
Pa. P,owr_\. Parametr — pro nakladku Min Max Dopl.
Gdaj hodn.
1. + Jmenovity vykon [kW] 15 25
2. + Doba cyklu nakladky [min] 0,2 600
3. Souinitel ztrat vykonnosti fi nakladce [-] 0 1 0,99
Parametr — pro vykladku
1. + Jmenovity vykon [kW] 15 25
2. + Doba cyklu vykladky [min] 0,2 600
3. Souinitel ztrat vykonnosti fi vykladce [-] 0 1 0,98
Dopravnik kore¢kovy
Dopravnik koreékovy - uziti pro pripojné vozidla
pii nakladce i vykladce
SklapEci ndws
SklapEci prives
Velkoobjemovy sklagci navs
Dopravnik korec¢kovy
Pa. P,OV”.]' Parametr — pro nakladku Min Max Dopl.
Udaj hodn.
1. + Jmenovity vykon [kW] 0,5 20
2. Objem kor&ku [n7] 0 01| 0,03
3. Rozte koretkt [m] 0 3 1
4. Rychlost pohybu kot&i [m/s] 0 3 2,8
5. Dopravni vySka [m] ( 30
6. Souinitel ztrat vykonnosti i nakladce [-] 0 1 0,99

Dopravnik pasovy (se spalovacim motorem i s elekimotorem)

Dopravnik pasovy - uziti pro pfipojna vozidla

pii nakladce

B vykladce

Rozmetadlo hnoje nésné

Sk¥raci naés

SklagEci naws

rrrr

Velkoobjemovy sklagci navs

Strana 33



VUZT, v.v.i. a ANSER, s.r.o. — Navod k pouZivangmamu ,Dopr09*

Dopravnik pasovy
Pa. P,OV”.]' Parametr — pro nakladku Min Max Dopl.
Gdaj hodn.
1. + Jmenovity vykon [kW] 0,5 20
2. Stka pasu [m] 0 1,5 0,4
3. Rychlost unadSeni materialu [m/s] 10 2,5
4, Souinitel ztrat vykonnosti i nakladce [-] 0 1 0,99
Parametr — pro vykladku
1. + Jmenovity vykon [kW] 0,5 20
2. Stka pasu [m] 0 1,5 0,4
3. Rychlost unaSeni materialu [m/s] 10 2,5
4, Souinitel ztrat vykonnosti f vykladce [-] 0 1 0,98
Dopravnik Snekovy (se spalovacim motorem i s elekmotorem)
Dopravnik Snekovy - uziti pro gfipojna vozidla
pii nakladce i vykladce
Rozmetadlo hnoje nésné
Skéraci nd¥s
SklagEci naws
Sklagci privés
Velkoobjemovy sklagci navs
Dopravnik Snekovy
Pa. P,owr_\. Parametr — pro nakladku Min Max Dopl.
Gdaj hodn.
1. + Jmenovity vykon [kW] 0,5 20
2. Pamer Snekovnice [m] 0 0,4 0,2
3. Vodorovna dopravni vzdalenost [m] 20 5
4. Dopravni vySka (+/-) [m] -2 20 3
5. Souinitel ztrat vykonnosti fi nakladce [-] 0 1 0,99
Parametr — pro vykladku
1. + Jmenovity vykon [kW] 0,5 20
2. Pamer Snekovnice [m] 0 0,4 0,2
3. Vodorovna dopravni vzdalenost [m] 60 5
4. Dopravni vySka (+/-) [m] -2 20 3
5. Souinitel ztrat vykonnosti fi vykladce [-] 0 1 0,98
Hydraulick& ruka
Hydraulicka ruka - uZiti pro p ¥ipojné vozidla
pii nakladce i vykladce
Sklapsci ndvs Sklagci ndv¥s
SklapEci prives Sklagci piives
Velkoobjemovy sklagci navs Velkoobjemovy skI&fri naws
Hydraulicka ruka
Pa. P,OV”.]' Parametr — pro nakladku Min Max Dopl.
Gdaj hodn.
1. + Doba cyklu nakladky [min] 0, 600
2. Souinitel ztrat vykonnosti i nakladce [-] 0 1 0,99
Parametr — pro vykladku
1. + Doba cyklu vykladky [min] 0,2 600
2. Souinitel ztrat vykonnosti f vykladce [-] 0 1 0,98
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Naklada¢ ¢elni (samojizdny i traktorovy)

Naklada¢ ¢elni - uziti pro pripojna vozidla
pii nakladce i vykladce
Prekladaci naés Sklagci ndvs
Rozmetadlo hnoje nésné Sklapci prives
SkEraci na¥s Velkoobjemovy ski&fzi naws
SklapEci ndvs
SklapEci prives
Velkoobjemovy sklagci navs
Naklada¢ ¢elni
Pa. P,OV”.]' Parametr — pro nakladku Min Max Dopl.
Gdaj hodn.
1. + Jmenovity vykon [kW] 10 600
2. + Doba cyklu nakladky [min] 0,2 600
3. Koef. vyuziti objemu rfadi [-] 0 1,5 0,8
4, Souinitel ztrat vykonnosti i nakladce [-] 0 1 0,99
Parametr — pro vykladku
1. + Jmenovity vykon [kW] 10 600
2. + Doba cyklu vykladky [min] 0,2 600
3. Koef. vyuziti objemu rfadi [-] 0 1,5 0,8
4, Souinitel ztrat vykonnosti f vykladce [-] 0 1 0,98
Naklada¢ jerabovy (samojizdny i traktorovy)
Naklada¢ jefabovy - uziti pro pfipojna vozidla
pii nakladce i vykladce
Rozmetadlo hnoje nésné Sklapci ndvs
Sk¥raci na¥s Sklagci piivés
SklapEci naws Velkoobjemovy ski&fzi naws
Sklagci privés
Velkoobjemovy sklagci navs
Naklada¢ jerabovy
Pa. P,owr_\. Parametr — pro nakladku Min Max Dopl.
Gdaj hodn.
1. + Jmenovity vykon [kW] 10 80
2. + Doba cyklu nakladky [min] 0,2 600
3. Koef. vyuZiti objemu riadi [-] 0 1,5 0,8
4, Souinitel ztrat vykonnosti fi nakladce [-] 0 1 0,99
Parametr — pro vykladku
1. + Jmenovity vykon [kW] 10 80
2. + Doba cyklu vykladky [min] 0,2 600
3. Koef. vyuZiti objemu riadi [-] 0 1,5 0,8
4, Souinitel ztrat vykonnosti fi vykladce [-] 0 1 0,98

Prekladaci naws

Prekladaci naws - uZziti pro pripojné vozidla

pti nakladce

i vykladce

SklapEci ndws

''''
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Piekladaci naws
Pa. P,OV”.]' Parametr — pro nakladku Min Max Dopl.
Gdaj hodn.
1. + Jmenovity vykon [kW] 10 600
2. + Uzitena hmotnost fekladaciho nasu [kg] 300/ 30 00d
3. + Doba cyklu nakladky [min] 0,2 600
4, Souinitel ztrat vykonnosti i nakladce [-] 0 1 0,99
Rezaka na sklizai kukuFice
Reza‘ka na sklizai kukuFice - uZiti pro p¥ipojna vozidla
pii nakladce i vykladce
Sk¥raci na¥s
Sklagci naws
Sklagci privés
Velkoobjemovy sklagci navs
Rezatka na sklizai kukufice
Pa. P,owr_\. Parametr — pro nakladku Min Max Dopl.
Gdaj ) hodn.
1. Stka zakru [m] 0 20 5
2. Pracovni rychlost [km/h] D 20
Rezatka shéraci
Rezaika shéraci - uZiti pro piipojna vozidla
pii nakladce i vykladce
Skeraci ndés
SklapEci ndvs
SklapEci prives
Velkoobjemovy sklagci navs
Rezatka shéraci
Pa. P,OV”.]' Parametr — pro nakladku Min Max Dopl.
Udaj hodn.
1. Pracovni rychlost [km/h] ) 2
Reza‘ka sklizeci
Reza‘ka sklizeci - uZiti pro gtipojna vozidla
pii nakladce i vykladce
Skeraci ndés
SklapEci ndws
SklapEci prives
Velkoobjemovy sklagci navs
Rezatka sklizeci
Pa. P,OV”.]' Parametr — pro nakladku Min Max Dopl.
Gdaj hodn.
1. Stka zakru [m] 0 20 5
2. Pracovni rychlost [km/h] ) 2
3. Souinitel vyuziti Siky zakru [-] 0 1 0,8
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Sklizeci mlatika kuku¥ice na zrno

Sklizeci mlatéka kuku¥ice na zrno - uziti pro pfipojna vozidla

pii nakladce

i vykladce

Piekladaci nass

SklagEci naws

Sklagci privés
Sklizeci mlatitka kukutice na zrno
Pa. P,owr_\. Parametr — pro nakladku Min Max Dopl.
Gdaj hodn.
1. Stka zaksru [m] 0 20 5
2. Pracovni rychlost [km/h] D 2
3. Souinitel vyuziti Stky zakeru [-] 0 1 0,8
Sklizeci mlateka zrnin a olejnin
Sklizeci mlatiéka zrnin a olejnin - uziti pro p¥ipojna vozidla
pii nakladce i vykladce
Prekladaci nags
SklagEci naws
Sklagci privés
Sklizeci mlat€ka zrnin a olejnin
Pa. P,owr_\. Parametr — pro nakladku Min Max Dopl.
Gdaj hodn.
1. Stka zaksru [m] 0 20 5
2. Pracovni rychlost [km/h] D 2
3. Souinitel vyuziti Stky zakeru [-] 0 1 0,8
Sklizef brambor a sklizet cukrovky
Sklize¢ brambor a sklize¢ cukrovky - uZziti pro p¥ipojna vozidla
pii nakladce i vykladce
Sklagci naws
Sklagci privés
Sklize¢ brambor a sklize¢ cukrovky
Pa. P,owr_\. Parametr — pro nakladku Min Max Dopl.
Gdaj hodn.
1. Stka zaksru [m] 0 20 5
2. Pracovni rychlost [km/h] D 2
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BliZe nespecifikované externi nakladaci resp. viddaci zatizeni

BliZe nespecif. externi z#izeni - uziti pro pfipojné vozidla

pii nakladce i vykladce
Fekalni cisterna n&gna Fekalni cisterna n&gna
Piekladaci nass Rekladaci nags

Rozmetadlo hnoje nésné

Rozmetadlo hnoje n#sné

Skiraci naés

SkEraci naés

SklagEci naws

Sklagci navs

rrrr

Sklagci piivés

Velkoobjemovy sklagci navs

Velkoobjemovy sklagci navs

Blize nespecifikované externi 2d4zeni
Pa. PL;);;?' Parametr — pro nakladku stojici soupravy Mijn Ma E(;)(g)rl'l

1. + Doba cyklu nakladky [min] 0,2 600

2. Souinitel ztrat vykonnosti i nakladce [-] 0 1 0,99
Parametr — pro nakladku jedouci soupravy

1. + Doba cyklu nakladky [min] 0,2 600

2. Pracovni rychlost [km/h] ) 2P 8

3. Souinitel ztrat vykonnosti i nakladce [-] 0 1 0,99
Parametr — pro vykladku stojici soupravy

1. + Doba cyklu vykladky [min] 0,2 600

2. Souinitel ztrat vykonnosti f vykladce [-] 0 1 0,98
Parametr — pro vykladku jedouci soupravy

1. + Doba cyklu vykladky [min] 0,2 600

2. Pracovni rychlost [km/h] ) 2P 8

3. Souinitel ztrat vykonnosti f vykladce [-] 0 1 0,98
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